
	  

Département	  d’Eure	  &	  Loir	  (28)	  
Commune	  de	  BONNEVAL	  
AFFERMAGE	  DU	  SERVICE	  D’ASSAINISSEMENT	  
7.000	  EH	  
Début	  du	  contrat	  :	  1ier	  juillet	  2010	  
	  

INTERVENANTS	   	   ADRESSES	  

Sénateur	  Maire	  :	  Joël	  BILLARD	  
Adjoints	  :	  	  
Michel	  BOISARD	  
Michel	  TOMCZAK	  	  
Claude	  FOIRET	  	  
	  
Directeur	  général	  des	  services:	  
Francis	  CHARTIER	  
(francis.chartier@ville-‐bonneval.f	  r)	  
	  

	   	  

Hôtel	  de	  Ville	  
Tél	  :	  	  02.37.47.21.93	  
Fax	  :	  02.37.96.26.79	  
Services	  techniques	  :	  
11	  boulevard	  BILLAULT	  

28800	  BONNEVAL	  
02.37.47.73.14	  
06.84.82.49.72	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DONNEES	  ADMINISTRATIVES	   	   DONNEES	  TECHNIQUES	  

	  

Population	  :	  7	  000	  EH	  

Nombre	  d’abonnés	  :	  1.711	  

Durée	  du	  contrat	  :	  10	  ans	  

Fin	  du	  contrat	  :30	  juin	  2020	  

Date	  de	  délibération	  :	  8	  avril	  2010	  

Contrats	  liés	  :	  	  

• Entreprise	  BERTRAND	  de	  Nogent	  le	  Rotrou	  

• Société	  SEDE	  pour	  le	  suivi	  du	  plan	  d’épandage	  

	  

	   Volume	  soumis	  à	  la	  redevance	  	  
à	  l’origine	  du	  contrat	  :	  	  	  	  	  	  	  	  250.000	  m3	  

Linéaire	  du	  réseau	  :	  

Nombre	  de	  postes	  de	  relèvement	  :	  12	  

Capacité	  de	  la	  station	  :	  7.000	  EH	  

Conception/construction	  :	  AQUALTER	  2008	  
Traitement	  de	  l’eau	  :	  Lavage	  des	  sables	  Huber	  
Traitement	  biologique	  des	  graisses	  Marator	  
Dépotage	  des	  matières	  de	  vidange	  
Bassin	  d’orage	  630	  m3	  avec	  hydroclean	  
Aération	  par	  insufflation	  2	  Aerzen	  (V	  =	  1	  790	  m3)	  )	  
2	  brasseurs	  immergés	  
Clarification	  par	  pont	  raclé	  (Ø	  17	  m)	  
Traitement	  des	  boues	  :	  Déshydratation	  centrifugeuse	  
Sécheur	  solaire	  Huber	  SRT	  serre	  polycarbonate	  
Extracteur	  brasseurs	  et	  pompe	  à	  chaleur	  
Plancher	  chauffant	  
Stockage	  boue	  134	  m3	  à	  80%	  de	  siccité	  

	  


